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1.-DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA. 

 
 Características generales: 

 
La máquina LIMPIA PIEZAS BL 25E es una máquina diseñada para la limpieza de piezas 
procedentes de vehículos o maquinaria. 

 
El equipo ha sido diseñado para que la limpieza se lleve a cabo de forma manual, incorpora un 
sistema de limpieza de las piezas y un sistema de secado de las mismas. 

 
La máquina consta de los siguientes componentes: 

 

 Una batea para la limpieza manual de piezas. Dispone de una bandeja donde se 
apoyan las piezas durante la limpieza de las mismas. La capacidad máxima de la batea 
es de 25 litros. 

 

 

Fig. 1. Batea y bandeja. 

 

 Herramientas de limpieza: Dispone de un pincel conectado mediante una goma, a la 
bomba que distribuye el líquido de limpieza, y una pistola de aire a presión, para 
eliminar los restos de líquido y suciedad que queden en la pieza. 

 

 

Fig. 2. Herramientas de limpieza. 

Antes de emplear por primera vez la máquina deberá leer atentamente las 
instrucciones adjuntas. Una utilización no conforme con las mismas eliminaría 
de toda responsabilidad a COMERCIAL MEDITERRANEO S.L. 

BANDEJA DE 
LIMPIEZA 

PISTOLA AIRE 

COMPRIMIDO 

PINCEL DE 

LIMPIEZA 
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 Depósito del líquido de limpieza, situado bajo la bandeja, conectado a través de un 
filtro, al sistema de distribución mediante el pincel de goma. 
Una bomba succiona el líquido desde el depósito y lo dirige al pincel de goma, por 
donde sale y termina depositándose de nuevo en el depósito inferior. 

 

 

Fig. 3. Depósito para líquidos y filtro. 
 

El líquido se elimina por la parte inferior de la máquina a través de una llave de paso. 
 

 

Fig. 4. Llave de vaciado del depósito. 

 
Los materiales que componen la máquina son resistentes y duraderos, y no presentan cantos o 
ángulos que puedan producir lesiones a los operarios que las manejen, mediante doblado de la 
chapa o por adhesión de perfiles de caucho. 

 

 Características técnicas del equipo: 

 
Como se indica en la placa de características del equipo, las características técnicas de la 
maquina son: 

- Peso: 50 Kg 
- Tensión: 380 Voltios (V) 
- Frecuencia: 50 Hertzios (Hz) 
- Datos relativos al ruido: el nivel de presión acústica continuo equivalente 

ponderado A en los puestos de trabajo es menor de 70 dB(A) 
- Dimensiones: 900 mm ancho X 700 mm profundo X 910 mm alto. 

FILTRO 
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2.-TRANSPORTE E INSTALACIÓN. 

La máquina LIMPIA PIEZAS BL25E no dispone de toma para la conexión con el sistema de 
extracción de aire de la empresa en la cual vaya a ser instalada. A la hora de la instalación, 
técnicos de COMERCIAL MEDITERRANEO S.L. se encargan de asesorar a la empresa de 
forma que se pueda integrar la máquina en el entorno de forma que se minimice la emisión de 
olores al ambiente. En todo caso, los líquidos de limpieza que utiliza no son susceptibles de 
emitir vapores nocivos al ambiente. 

 

 

La máquina dispone de una toma de tierra para eliminar posibles tensiones de contacto y 
proteger al usuario del riesgo de electrocución. Todos los dispositivos eléctricos de la máquina 
están conectados a tierra mediante el enchufe de conexión a la instalación eléctrica. El símbolo 
que identifica tal conexión es el siguiente: 

 
 

 

El modelo BL25E es compacto y está compuesto de materiales resistentes. No obstante, se 
recomienda seguir las siguientes indicaciones para su montaje: 

 

 

3.-FUNCIONAMIENTO. 

La LIMPIA PIEZAS BL25E ha sido diseñada para la limpieza de piezas y repuestos de 
maquinaria y vehículos, de un tamaño medio. 

 

 

Para utilizar la LIMPIA PIEZAS BL50-BL100, han de utilizarse los Equipos de Protección 
Individual siguientes: 

 

Uso obligatorio de gafas de 
protección. 

 

Uso obligatorio de guantes 

 

Es importante instalar la máquina LIMPIA PIEZAS BL25E en una zona con una 
correcta ventilación alejada de otra maquinaria o instalaciones que puedan 
producir chispas. 

Colocar en un lugar plano, sin desniveles considerables. No ubicarla en una 
zona de paso para evitar vuelcos o derrames. 

En caso de utilizar la máquina para otros fines, la empresa COMERCIAL 
MEDITERRANEO S.L.  no  se hace responsable del posible daño o deterioro del 
equipo. 
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La máquina dispone de alimentación eléctrica, a través de un enchufe o conexión de 380 voltios y 16 
amperios. 

 

 

Durante la limpieza manual mediante el uso del pincel de goma, prestar especial atención y 
utilizar los EPI´s definidos, para evitar salpicaduras. 

 

 

Durante el secado de las piezas con la pistola, prestar especial atención y utilizar los EPI´s 
definidos, para evitar salpicaduras. 

 

 

Es necesario que el usuario disponga de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de los líquidos 
empleados por la máquina. 

 

 

La LIMPIA PIEZAS BL25E está exclusivamente diseñada para el uso de los líquidos de 
limpieza suministrados por COMERCIAL MEDITERRANEO S.L. no estando recomendado el 
uso de otros líquidos de limpieza distintos a los mencionados. 

 

 

 Órganos de accionamiento. 

 

Fig. 8. Vista de los órganos de accionamiento.. 
 

A. Marcha/paro: Acciona la salida de líquido por el pincel y de aire por la pistola. 

En caso de no hacer un uso adecuado de los EPI´s, COMERCIAL 
MEDITERRANEO S.L. no se hace responsable de los accidentes o daños para la 
salud ocasionados a los operarios. 

No conectar a potencias distintas a 380 voltios. 

No dirigir el pincel de goma, mientras esté siendo utilizado, fuera de la batea. 

Realizar el secado de las piezas dentro de la batea, no dirigir la pistola fuera de la 

batea. 

En caso de contacto accidental con los líquidos de limpieza, deberán seguirse 
los procedimientos establecidos en las FDS. De forma general: Retirar la ropa 
contaminada. Si persiste el daño buscar ayuda médica. 

COMERCIAL MEDITERRANEO S.L. no se responsabiliza de los daños que pueda 

causar en     equipos el uso de otros líquidos de limpieza. 

A. MARCHA/PARO 
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 Funcionamiento de la LIMPIA PIEZAS BL25E. 

 
Verificaciones/operaciones iniciales: 

 

1. Colocar el líquido desengrasante en el interior de la batea. El líquido se depositará en 
la parte inferior, bajo la bandeja de apoyo. Esta operación será realizada por los 
operarios de COMERCIAL MEDITERRANEO S.L. en el momento del montaje. 

 
 

Instrucciones de funcionamiento: 
 

1. Comprobar que el pincel de goma se encuentra en el interior de la batea. 
 

2. Accionar el pedal de marcha o mando de arranque. 
 

 

Fig. 9. Accionamiento de la máquina. 

 
3. Realizar la limpieza de la pieza, dentro de la cubeta o batea, mediante el pincel de 

goma. 
 

 

Fig. 10. Pincel para limpieza de piezas. 
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4. Para secar las piezas, accionar el gatillo de la pistola y aplicar el aire sobre la pieza 
en el interior de la batea. 

 

 

Fig. 11. Pistola de secado. 

 
 

4.-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. 

Las piezas y componentes de la máquina LIMPIA PIEZAS BL25E, están diseñados para un uso 
continuado de 5 años. 

 
En caso de deterioro de alguna de las piezas o componentes, avisar al servicio técnico. 

 
El mantenimiento general de la máquina por parte del usuario consiste en la limpieza de la 
misma con un paño o trapo con agua, de las partes exteriores de la máquina. 

 

 

Una vez terminado el uso de la máquina, se recomienda que permanezca cerrada la tapa que 
cubre la batea, para evitar la deposición de suciedad en el interior de la misma, con el riesgo de 
obstruir el filtro. 

 

 

La sustitución de los líquidos una vez se hayan agotado sus propiedades limpiadoras, se 
realizará por parte de los operarios de COMERCIAL MEDITERRANEO S.L. 

 

 

Los líquidos que utiliza la máquina, no son inflamables, no obstante, en caso de incendio, se 
recomienda la utilización de espuma, agua pulverizada, polvo químico, dióxido de carbono 
(CO2), tierra o arena. Están contraindicados los chorros de agua. 

GATILLO 

No utilizar ninguna sustancia distinta al agua para la limpieza de la máquina. 

En caso de inundación de la batea por obstrucción, llamar al servicio técnico, no 
intentar manipular la máquina. 

No se debe manipular el resto de componentes de la máquina, ni realizar 
operaciones de limpieza por parte de los usuarios, siempre debe realizarse por 
parte del servicio técnico. 
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