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1.-DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA. 

 
 Características generales: 

 
La máquina LIMPIAPISTOLAS LP25 es una máquina diseñada para la limpieza de pistolas  

aplicadoras de pintura al disolvente. 

 
El equipo ha sido diseñado para que la limpieza se pueda llevar a cabo de forma automática, 

sin que sea necesaria la intervención del trabajador. Sin embargo, dependiendo de las 

necesidades del usuario, la máquina LIMPIAPISTOLAS LP25 se puede utilizar de forma 

manual, para asegurar un óptimo acabado final de las pistolas. 

 
La máquina dispone de dos modalidades de uso, según las necesidades del usuario: 

 
 Modalidad automática 

 Modalidad manual 

 
No puede ser utilizada en ambas modalidades simultáneamente. 

La máquina consta de los siguientes componentes: 

 Dos bateas, una para la limpieza automática y otra para la limpieza manual con pincel,  

así como de dos depósitos para los líquidos que utiliza en la limpieza. Posee una 

cubierta que cubre las bateas y otra que cubre los depósitos. 

 
La batea automática se sitúa a la izquierda de la máquina, consta de tapa individual, y 

en su interior incluye difusores de disolvente, donde se colocan las pistolas para su 

limpieza. La tapa acciona el mecanismo automático de limpieza de pistolas al cerrarse. 

 
La batea manual es abierta, y consta de un pincel conectado por una goma a la bomba 

que distribuye el líquido de limpieza. 

 
 

 

Fig. 1. Detalle de las bateas. 

 

Antes de emplear por primera vez la máquina deberá leer atentamente las 
instrucciones adjuntas. Una utilización no conforme con las mismas eliminaría 

de toda responsabilidad a COMERCIAL MEDITERRANEO S.L. 

BATEA 

MANUAL 

BATEA 

AUTOMÁTICA 
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 Depósitos de líquidos de limpieza, cubiertos por una tapa, en la parte inferior de la 
máquina, consta de dos depósitos, uno para líquido limpio y otro para recirculación. 

 
Una bomba succiona el líquido de limpieza del primer depósito, y lo dirige hasta la 

batea automática y hasta el pincel para limpieza manual. El líquido es redirigido al  

depósito después de ejercer su función. 

 
Otra bomba succiona el disolvente del segundo depósito, mediante el accionamiento de 

la manivela correspondiente, y lo expulsa por la tobera que se encuentra sobre la batea 

manual, para dar un acabado final a la pieza. El líquido es dirigido al primer depósito,  

asegurando que en el segundo siempre se encuentre el líquido limpio. 

 
El tercer depósito es el desagüe para el líquido agotado. 

 
 

 

Fig. 2. Depósitos de líquidos de limpieza. 

 
 Puerta frontal: Cubre ambas bateas siempre que no se esté utilizando la máquina,  

activa por presión una válvula o interruptor que conecta el sistema de extracción de 
vapores de la máquina 

 

 

Fig. 3. Detalle tapa frontal cerrada. 

 

DEPÓSITO 1 

DEPÓSITO 3 

DEPÓSITO 2 
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 Sistema de extracción: Sobre las bateas, existe una tobera de aire que se acciona con 

la apertura de la tapa que cubre ambas bateas. La tobera realiza una extracción,  

creando una corriente de aire que arrastra los posibles vapores nocivos acumulados. 

 
 

 

Fig. 4. Accionamiento de la extracción de vapores. 

 
Los materiales que componen la máquina son resistentes y duraderos, y no presentan cantos o 

ángulos que puedan producir lesiones a los operarios que las manejen, mediante doblado de la  

chapa o por adhesión de perfiles de caucho. 
 

 

Fig. 5. Vista de la maquina LIMPIA PISTOLAS LP 25 desde la zona de trabajo del operario. 
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 Características técnicas del equipo: 

 
Como se indica en la placa de características del equipo, las características técnicas de la 

maquina son: 

 
o Peso: 80 Kg 

o Presión de trabajo: 5 bares 

o Presión máxima admisible: 8 bares 
o Datos relativos al ruido: el nivel de presión acústica continuo equivalente 

ponderado A en los puestos de trabajo es menor de 70 dB(A) 

o Dimensiones: 1,52m x 0,80m x 0,55m 

 

2.-TRANSPORTE E INSTALACIÓN. 

La máquina LIMPIAPISTOLAS LP25 al disolvente dispone de una toma para la conexión con el 

sistema de extracción de aire de la empresa en la cuál vaya a ser instalada. A la hora de la 

instalación, técnicos de COMERCIAL MEDITERRANEO S.L. se encargan de asesorar a la 

empresa de forma que se pueda integrar la máquina en el entorno de forma que se 

minimice la emisión de vapores de disolvente al ambiente. 

 
Para facilitar la manipulación dentro del lugar donde vaya a ser instalada, la máquina dispone 

de dos asas con el objetivo de facilitar la movilidad de la máquina en el interior de la empresa. 
 

 

La máquina dispone de una toma de tierra para eliminar posibles cargas electrostáticas. A la 

hora de la instalación, técnicos de COMERCIAL MEDITERRANEO S.L. se encargan de 
asesorar a la empresa para realizar ésta conexión a tierra. El símbolo que identifica tal 

conexión es el siguiente: 

 
 

 

 

El modelo LP-25 D es compacto y está compuesto de materiales resistentes. No obstante, se 

recomienda seguir las siguientes indicaciones para su montaje: 
 

 

En caso de fallo en la alimentación neumática, la máquina sigue funcionando a presión muy 

baja. 
 

 
 
 
 

 

Es importante instalar la máquina LIMPIAPISTOLAS LP25 en una zona con una 

correcta ventilación, alejada de otra maquinaria o instalaciones que puedan 

producir chispas. 

Es importante realizar la conexión o puesta a tierra correcta de la máquina,  

conectando mediante un cable y unas pinzas, el dispositivo de puesta a tierra  

con una superficie metálica, libre de cargas electrostáticas. 

Colocar en un lugar plano, sin desniveles considerables. No ubicarla en una 

zona de paso para evitar vuelcos o derrames. 

Se recomienda desconectar la máquina del suministro neumático en caso de 

fallo del mismo. 



MANUAL DE INSTRUCCIONES 

LP25-D_M.I.Rev.1 Página 7 de 11 

 

 

protección. 

LIMPIA PISTOLAS LP 25 

MODELO DISOLVENTE 

 
 

3.-FUNCIONAMIENTO. 

La LIMPIAPISTOLAS LP 25 ha sido diseñada para la limpieza de pistolas y otros útiles y  

herramientas utilizados en la aplicación de pintura y barnices sobre diversas superficies, ya 

sean pinturas y barnices al agua o al disolvente. 
 

 

Para utilizar la LIMPIAPISTOLAS LP 25, han de utilizarse los Equipos de Protección Individual 

siguientes: 
 

Uso obligatorio de máscara Uso obligatorio de guantes 
Uso obligatorio de gafas de

 

 

 

La máquina dispone de alimentación a través de aire comprimido, para ello dispone de una 

toma de aire con un enchufe rápido. La presión de trabajo recomendada para  un 

funcionamiento óptimo es de 5 bares. 

 
 

 

Fig. 6. Sistema de alimentación neumático. 
 

 
 
 

 

En caso de utilizar la máquina para otros fines, la empresa COMERCIAL 

MEDITERRANEO S.L. no se hace responsable del posible daño o deterioro del 

equipo. 

En caso de no hacer un uso adecuado de los EPI´s, COMERCIAL 

MEDITERRANEO S.L. no se hace responsable de los accidentes o daños para la 

salud ocasionados a los operarios. 

No trabajar bajo ningún concepto a una presión superior. 
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Antes de comenzar la limpieza de las herramientas, ha de retirarse de éstas el exceso de 

pintura, para lo cual se dispone de un depósito anexo a la máquina. Posteriormente, debe  

utilizarse la batea manual, y eliminar el grueso de la pintura adherida a  la  herramienta 

mediante el pincel de goma. Tras la limpieza manual, se aplicará la limpieza automática, 

introduciéndolas en el interior de la batea automática, y cerrando la tapa de la misma. 

 
Por último, se puede realizar un acabado final de las piezas a través de la tobera de disolvente 
limpio: 

 
 

 

Fig. 7. Tobera para acabado final. 
 

 

Durante la limpieza manual mediante el uso del pincel de goma, prestar especial atención y 

utilizar los EPI´s definidos, para evitar salpicaduras. 
 

 

La batea automática dispone de un temporizador que regula el tiempo de permanencia de los 

equipos en su interior, para asegurar la correcta limpieza de los mismos. 
 

 

La LIMPIAPISTOLAS LP 25 está exclusivamente diseñada para el uso de los líquidos de  

limpieza suministrados por COMERCIAL MEDITERRANEO S.L. no estando recomendado el 

uso de otros líquidos de limpieza distintos a los mencionados. 
 

 

Es necesario que el usuario disponga de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de los líquidos 

empleados por la máquina. 
 

En caso de inundación de la batea de funcionamiento automático por 

obstrucción, debido a un mal uso, llamar al servicio técnico, no intentar 

manipular la máquina. 

No dirigir el pincel de goma, mientras esté siendo utilizado, fuera de la batea 

manual. 

No interrumpir el ciclo de lavado programado. En caso que se requiera abrir la 

batea durante el ciclo, hágalo de forma lenta, hasta que se detenga 

completamente el lavado. 

COMERCIAL MEDITERRANEO S.L. no se responsabiliza de los daños que pueda 

causar en los equipos el uso de otros líquidos de limpieza. No depositar en las 

bateas objetos distintos a los que vayan a ser limpiados. 

En caso de contacto accidental con los líquidos de limpieza, deberán seguirse 

los procedimientos establecidos en las FDS. De forma general: Retirar la ropa 

contaminada. Si persiste el daño buscar ayuda médica. 
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 Órganos de accionamiento. 
 

 

 

Fig. 8. Vista de los órganos de accionamiento.. 

 

 
A. Salida de disolvente limpio: Acciona la salida de disolvente a través de la tobera 

situada en la parte superior de la máquina. 

 
B. Presostato: Regula la presión de trabajo de la máquina. 

 
C. Temporizador: Regula el ciclo de lavado en la batea automática. 

 
D. Cambio de modo: Cambia el modo de funcionamiento de la máquina, pasa de manual 

a automático y viceversa. 

 
 
 
 

 

C. TEMPORIZADOR 
D. MANUAL- 

AUTOMÁTICO 

 

B. PRESOSTATO 

A. SALIDA 

LÍQUIDO LIMPIO 
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 Funcionamiento de la LIMPIAPISTOLAS LP 25. 

 
Como se ha indicado anteriormente, la LIMPIAPISTOLAS LP-25, dispone de dos modos de 

funcionamiento: manual y automático. 

 
Verificaciones/operaciones iniciales: 

 

Antes que las piezas sean introducidas en la máquina, el exceso de pintura ha de retirarse y 

depositarse en el cubeto destinado al efecto. 

 
1. Colocar el disolvente en la parte inferior de la máquina e introducir las mangueras en el  

interior de los depósitos, comprobando que se encuentren por debajo del nivel del 

líquido. 

2. Antes de poner la máquina en funcionamiento, deberán comprobarse que los niveles 

de líquidos de limpieza son los adecuados. 
3. Comprobar, antes de accionar la máquina en alguno de los modos (manual o 

automático), que la presión de trabajo indicada en el Presostato (Fig.3.B), se encuentre 

a la presión de trabajo adecuada de 5 bares. 

 
Instrucciones de funcionamiento: 

 

A. Modo de funcionamiento manual: 

 
1. Comprobar que el pincel de goma se encuentra en el interior de la cubeta o batea 

manual. 

2. Activar la palanca de cambio de modo, girándola hasta que indique modo manual. 

(Fig 3. D) 
3. Realizar la limpieza de la herramienta, dentro de la cubeta o batea. 

4. Para un acabado óptimo, accionar la palanca de salida de disolvente limpio (Fig.3 

A) y colocar la herramienta bajo de la tobera de salida de disolvente limpio. 

5. Dejar secar las herramientas. 

 
B. Modo de funcionamiento automático: 

 
1. Accionar el temporizador (Fig.3. C), y seleccionar el ciclo de lavado. 

2. Colocar las herramientas a limpiar en el interior de la cubeta o batea automática. 
3. Cerrar la tapa que cubre la batea. El lavado se activará automáticamente. 

4. Dejar que finalice el ciclo completamente. 

5. Abrir cuidadosamente la tapa que cubre la batea para extraer las herramientas 

limpias. 

6. Para un acabado óptimo, accionar la palanca de salida de disolvente limpio (Fig.3 

A) y colocar la herramienta bajo de la tobera de salida de disolvente limpio. 
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4.-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. 

Las piezas y componentes de la máquina LIMPIAPISTOLAS LP 25, están diseñadas para un 

uso continuado de 5 años. 

 

En caso de deterioro de alguna de las piezas o componentes, avisar al servicio técnico. 

 
El mantenimiento general de la máquina por parte del usuario consiste en la limpieza de la 

misma con un paño o trapo con agua, de las partes exteriores de la máquina. 
 

 

Una vez terminado el uso de la máquina, se recomienda que permanezca cerrada la tapa que 

cubre las bateas, para evitar la difusión de vapores en los alrededores de la máquina. 

 
En caso de obstrucción de las bateas, llamar al servicio técnico. 

 

 

La sustitución de los líquidos una vez se hayan agotado sus propiedades limpiadoras, se 

realizará por parte de los operarios de COMERCIAL MEDITERRANEO S.L. 

No utilizar ninguna sustancia distinta al agua para la limpieza de la máquina.  

No se debe manipular el resto de componentes de la máquina, ni realizar 

operaciones de limpieza por parte de los usuarios, siempre debe realizarse por  

parte del servicio técnico. 
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